ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

Majestic
QUICK-STEP !
FLOOR DESIGNERS MJXXXX
Wydanie 06.2025
FORMAT MAJESTIC
Szerokos¢ 240 mm
Dlugosé 2050 mm
Liczba paneli/opakowanie 6
m?/opakowanie 2,952 m?
Fugi z tloczong fugg na wszystkich krawedziach
Grubosc¢ 9,5 mm
Pié6ro i wpust Uniclic
Gwarancja odpornosci na wode 15 lat
72 godziny (bezpieczny czas zalegania wody zalegajacej na powierzchni)
1. Warstwa doskonale chronigca przed $cieraniem i zarysowaniami
5 2. Krystalicznie czysty wzor
\v ' 3. Odporna na wilgoé plyta HDF
v 4. Warstwa stabilizujgca
METODA PARAMETRY
Klasa uzytecznosci EN ISO 10874 Klasa 21-22-23/31-32

CE EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 Jednostka notyfikowana NB 0493 - Centexbel DOP: na opakowaniu
UKCA EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 Jednostka zatwierdzona AB 8515 - Centexbel DOP: na opakowaniu
Gwarancja uzytek domowy Patrz warunki gwarancji dozywotnio
Odporno$¢ na wode 15 lat
uzytek komercyjny Patrz warunki gwarancji 5 lat
Odporno$¢ na wode 5 lat

METODA PARAMETRY WYMOGI NORM
Odpornosé na scieranie I1SO 24338 - Prodecure A 24000 cykli
Klasa odpornosci na scit EN 13329 AC4
Odpornos¢ na uderzenia EN 17368 mata kulka 235 mm
EN 13329 duza kulka 2600 mm
Odpornos$é na zarysowania EN 438-2, 25 Obcigzenie >3N
Efekt krzeset z kotkami EN ISO 4918 (with underlay) Type W (EN 12529) 15000 cykli
Pe 1SO 24336 po 24 godzinach zanurzenia przy temp. 20°C < 18%
sita potagczen zamkow 1SO 24334 F10,2 dtugi bok =1 kN/m
Fmax dtugi bok
Fs0,2 krotki bok 22 kN/m
Fmax krétki bok
P . Bez widocznych uszkodzen przy
Efekt ndzki meblowej EN ISO 16581 tescie z stopg typu 0
przyleganie warstwy wierzchniej EN 13329 N/mm? 21,25
1 " _ Wgniecenie <
Wgniecenie statyczne EN ISO 243431 resztkowe <0,056 mm
Odpornos$é na zaplamienia EN 438-2 Grupa 1i2 Klasa 5
Grupa 3 Klasa 4
Ogélny wyglad EN 13329 Roéznice wysokosci <0,16 mm
Szpary na potgczeniach <0,20 mm
Wytédkowanie wzdtuzne wklgstos¢ < 0,50%
wypuktos¢ < 1,00%
Wytédkowanie poprzeczne wklgstos¢ < 0,15%
wypuktosé < 0,20%
niestabilno$¢ wymiarowa pod
wplywem zmian wilgotnosci EN 13329 ol Ol average < 0,9 mm
wzglednej
dw dw average < 0,9 mm

Trwatos¢ barw pod wptywem
$wiatta

EN 1SO 4892-2:2013 procedure B -
cycle 2 or cycle 5

szara skala wzorcowa

Klasa 24
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METODA PARAMETRY WYMOGI NORM WARTOSCI WG QUICK-STEP
Jakosciowa ocena poziomu
Odpornosci na wode ISO 4760 specznienia dokonana po <3 1
Wielko$ ¢ bwa ocena poziomu
specznienia dokonana po <0,3mm <0,03mm
Przeciek na tgczeniu brak wymogéw brak przecieku
METODA PARAMETRY
Redukcja odgtosu uderzenia 1SO 712/2 na podktadzie Quick-Step ALw = 18dB E)Z:‘dliéydzf; zastosowanego
Ogrzewanie podiogowe na podktadzie Quick-Step Patrz instrukcje specjalne odpowiednie
Formaldehyde emission EN 717-1 ppm <EO0,5
Antystatycznos¢ EN 1815 < 2,0kV
" . R - (ze wszystkimi
Klasa reakcji na ogien EN 13501-1 Klasa Cfl-s1 podkiadami Quick-Step)
Opornosé¢ cieplna EN 12667 m2K/W 0,061 m2K/W
Antyposlizgowos¢ EN 13893 vl DS: p 20,30
EU Ecolabel SE/035/001
AFFSET At
PEFC PEFC/07-32-37
ML
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